
Amperaggio

Amperage

230x150 h.68

620 l.

18

3 m3

145 kg

765 kg

230 

16 

50 Hz

1.8 Hp

1.35 Kw

1300 watt

1.1 Hp

0.81 Kw

RICIRCOLO
RECIRCULATION

RICIRCOLO
RECIRCULATION

FUSION 231
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con sollevatore / with lifter

68

sollevatore integrato 
integrated lifter

pavimento removibile removable floor

accesso 
impianti 
Access 

to systems

A

10 mm

Si consiglia la posa dell’ultima fila di 
piastrelle (in prossimità del bordo) ad 

installazione avvenuta.

NB: la versione dotata di sollevatore pneumatico è alta 2cm in più della versione normale

NB: si raccomanda che il peso della 
minipiscina deve scaricare sulla base 
e non sui bordi.
NB: we recommend to let the spa 
discharge its weight on the base 
and not on the edges.

We advice to fix the last line 
of tiles near the edge once the 

installation is finished
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230x150 h.68FUSION 231 con sollevatore / with lifter

sollevatore 
lifter

AREA accesso impianti 
Access Area to systemsA

A
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AREA ispezionabile con 
pavimento removibile
Inspection AREA 
with removable floor

lato comando impianti control system side

228
198

profondità 
5850

80

95

20 20 10

NB. 
Il sollevatore è integrato 
nella minipiscina.


